
CheCkliste zur
DruCkDatenerstellung

Dokument
Beschnittzugabe:  3 mm

Randabstand:  5 mm (wichtige elemente sollten mindestens 5 mm  
 von der endformatkante entfernt platziert werden)

Schnittmarken:  gern mit anlegen

Dateiformat:  PDF

PDF Version: PDF/X3 oder höher

Farben
Farbmodus:  CMYk

Farbauftrag: Maximal 300%

Farbprofil:  Ohne

Sonderfarben: als Volltonfarbe anlegen und benennen

Flächen: Übereinander liegende Objekte auf Überdrucken  
 bzw. aussparen kontrollieren

SchriFten
Schriftarten:  eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Schwarzer Text:  unter 12 pt mit 100% k anlegen 
 Möglichst keine Mischfarbe verwenden

auFlöSung
Fotos und Bilder:  300 dpi

Strichzeichnungen: 1200 dpi

Seiten
Seitenreihenfolge:  Datei, als einzelseiten anlegen 
 Doppelseiten/montierte seiten ausschließlich verwenden  
 für klappkarten, Falzflyer, klebegebundene umschläge  
 und Präsentationsmappen

Wir unterstÜtzen sie gern bei Der erstellung Der DruCkDaten.

info@druckerei-lippert.de
www.druckerei-lippert.de

Fon 030.29 29 805
Fax 030.29 29 806

Druckerei lippert gmbh 
boxhagener straße 76-78 . 10245 berlin



Ihr Logo

DateiFOrMat anlegen

Wir unterstÜtzen sie gern bei Der erstellung Der DruCkDaten.

info@druckerei-lippert.de
www.druckerei-lippert.de

Fon 030.29 29 805
Fax 030.29 29 806

Druckerei lippert gmbh 
boxhagener straße 76-78 . 10245 berlin

Endformat (z.B. 105 mm)

Dateiformat: Endformat (z.B. 105 mm) + umlaufend 3 mm Beschnitt = 111 mm
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